


Hattértarolok

Papir alapa Maneses Optikai Elektronikus




Hattértarak



Adatok felirasa, olvasasa




Szalagos hattértarak, dat kazetta




Magneses tarolo felépitese
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Kapacitas = 20 Mb - tobb gigabyte.
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Floppylemezek

3.5”-0s 5.25"-0s

=

DD: 720 kbyte DD: 360 kbyte
HD: 1.4 Mbyte HD: 1.2 Mbyte




A Floppy lemezek kezelése

rlzl refs naszpalja, mindlg 2 oritsxozin tartse

$ Soha ne erintse a szabadon levo
lemezfellletet,

> Ne hajlitsa vagy gyurje meg a lemezt,

> Ne tegye a lemezeket magneses ter
kozelebe,

> Ne tegye a lemezeket nagyon meleg, vagy
hideg helyre!




Osszehasonlitas

ORIy VINCHESIER

»>cserelheto lemez »>egybeepitett
»Kis kapacitas »Nagy kapacitas
»>lassu adatbeolvasas J»>gyors beolvasas
»>serulekeny »megbizhato




Optikai hattértarak




Az elektronikus hattértarak

Hasznalatanak kezdete

jellemzoi

2000. PenDrive
1999. Memoriakartya
2006. SSD winchester

Hasznalatanak vege

Binaris jel 2 erteke

elektronikusan tarolt

KezelOegyseg

a tarral egybeeépitve ir/olvas

Kezeld program

PC esetén: BIOS + operacios rendszer

Cserélhetd adathordozo

igen (a kezelo egységgel egyiitt)

Ujrairhatdsag (torélhets)

tobb ezerszer lehetséges

Adateléres

direkt

Tarkapacitas

100 MB — ezer GB




Az elektronikus hattéertarak,
memoria kartyak
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A pendrive felépitése

A pendrive részei:

1. USB-csatlakozé
2. USB-vezérldmodul

3. Ellendérzé pontok




Elektronikus hattértar, az

SSD winchester felépitése

SATA

Power IC
Interface

CPU memo
Contoller

NAND Flash
Memory IC



